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Energiemanagementsystem - Jahresbericht  2021

   Sankey Diagramm Energieverlauf

Dieser Energiebericht ist Bestandteil des Energiemangementsystems nach DIN EN ISO 50001, 
nach dem die Messe Berlin im Jahr 2015 erstmalig zertifiziert wurde. Im oben abgebildeten 
Sankey Diagramm sind die Hauptenergieflussrichtungen und Gesamtmengen dargestellt, die 
auf folgenden Seiten näher ausgewertet werden. Zur Bewertung der verschiedenen Bereiche 
und Lastzustände werden über 500 Energiezähler automatisch erfasst und gespeichert. Alle 
Energieverbräuche und Kennzahlen werden mit den zwei Vorjahren verglichen, um 
Tendenzen und Entwicklungen auch von den veranstaltungsschwachen und -stärkeren Jahren 
besser beurteilen zu können.
Auch im Jahr 2021 mussten alle größeren Veranstaltungen pandemiebedingt abgesagt werden. 
Es fanden nur kleinere Veranstaltungen mit wenigen Besuchern statt. Die hauptsächlichen 
Energieverbräuche ergaben sich aus der Grundlast der Gebäude, der eigenen Verwaltung und 
der Nutzung der Halle 21 und dem ICC als Impfzentrum. Der Hauptfokus des 
Energiemanagements lag darin, die Geländegrundlast soweit wie möglich zu reduzieren.
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   Gesamterzeugung - Wärme / Kälte / Elektro

Die Gesamtmenge der erzeugten Wärme 
lag mit ca. 34 GWh leicht über dem Vorjahr, 
dies erklärt sich durch die dauerhafte 
Klimatisierung der Hallen 20-22 und dem 
ICC in der Nutzung als Impfzentrum.
Die durchschnittlichen Temperaturen lagen 
etwas unter dem Vorjahr.

Trotz Pandemie bedingtem Ausfall von 
Großveranstaltungen wurden einige digitale 
Formate und kleinere Veranstaltungen 
durchgeführt, die entsprechend in den 
Sommermonaten gekühlt werden mussten.

Der absolute Stromverbrauch lag mit gut 20 
GWh ungefähr  auf dem Vorjahresniveau.

Auch hier wurde versucht die Grundlast des 
Geländes so gering wie möglich zu halten. 
Dies wurde durch Abschaltung von nicht 
benötigter Beleuchtung und Abschaltung von 
sonst parallel laufenden Trafos umgesetzt.

Gesamterzeugung Jahr Wärme [kWh] Kälte [kWh] Elektro [kWh]
2021 34.669.000,00  1.267.300,00  20.390.853,00 

2020 27.859.000,00  521.500,00  21.303.632,00 

2019 40.233.520,00  3.485.633,00  33.515.529,00 
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   Gesamterzeugung - Wärme klimabereinigt bzw. Kennziffer klima- und veranstaltungsbereinigt 
(kWh pro m2) Wärme / Elektro

Die klimabereinigten Verbrauchswerte lagen 
in der 2. Jahreshälfte schon fast wieder auf 
dem Veranstaltungsniveau, dies erklärt sich 
durch die dauerhafte Bespielung der  
Impfzentren.

Die Kennziffer des Jahreswärmeverbräuchs 
pro vermieteter Fläche ist unter den aktuellen 
Bedingungen eigentlich nicht aussagekräftig, 
wird aber der Vollständigkeit halber weiterhin 
aufgezeichnet.

Die Kennziffer des Jahresstromverbrauchs 
pro vermieteter Fläche ist unter den aktuellen 
Bedingungen eigentlich nicht aussagekräftig, 
wird aber der Vollständigkeit halber weiterhin 
aufgezeichnet.

Gesamterzeugung Jahr Wärme [kWh] Wärme verm. [kWh/m2] Wärme ges. [kWh/m2] Elektro verm. [kWh/m2] Elektro ges. [kWh/m2]
2021 34.344.544,62  16,65  4,53  9,45  2,69 

2020 32.312.932,17  19,36  4,26  13,48  2,81 

2019 42.973.530,78  24,18  5,67  18,96  4,42 

Gesamterz. Jahr ohne ICC Wärme [kWh] Wärme verm. [kWh/m2] Wärme ges. [kWh/m2] Elektro verm. [kWh/m2] Elektro ges. [kWh/m2]
2021 32.565.232,98  15,62  5,65  8,37  3,14 

2020 28.212.685,22  16,94  4,89  12,35  3,39 

2019 38.335.087,93  21,57  6,65  17,74  5,45 

Gesamterz. Jahr ICC Wärme [kWh] Wärme ges. [kWh/m2] Elektro ges. [kWh/m2]
2021 1.779.311,63  0,98  1,28 

2020 4.100.246,96  2,26  0,96 

2019 4.638.442,85  2,56  1,15 
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   Gesamtverbräuche der Bereichsgruppen Wärme

Der Anteil der Transportverluste hat sich im 
Vergleich zu den Vorjahren erhöht, Grund 
dafür ist unter anderem die Tatsache, dass 
das Impfzentrum die von der 
Betriebszentrale weit entfernteste Halle ist, 
aber dauerhaft durchgelaufen ist.
In diesem Block befindet sich allerdings 
auch noch der Verbrauch vom hub27, die 
Aufschaltung der Zähler ist nicht erfolgt.

Gesamtverbrauch Jahr Ausstellungsgelände
Wärme [kWh]

BZ + Transportverlust
Wärme [kWh]

ICC + Brücke
Wärme [kWh]

Verwaltung
Wärme [kWh]

CityCube
Wärme [kWh]

Gesamt

2021 18.875.037,15  9.744.800,85  3.515.530,00  1.360.000,00  1.173.632,00  34.669.000,00 

   Gesamtverbräuche der Bereichsgruppen Elektro

Die Aufteilungen der Elektroverbräuche liegen 
im Bereich der Vorjahre, durch die 
Mittelspannungsringe gibt es nicht so 
gravierende Transportverluste wie beim 
Transport der Wärme.

Gesamtverbrauch Jahr Ausstellungsgelände
Elektro [kWh]

BZ + Transportverlust
Elektro [kWh]

ICC + Brücke
Elektro [kWh]

Verwaltung
Elektro [kWh]

CityCube
Elektro [kWh]

Gesamt

2021 12.534.171,80  3.396.519,20  2.311.800,00  169.028,00  1.979.334,00  20.390.853,00 

Effizienz Elektroverteilnetz (Summe aller Trafos / EVU + BHWKs + Notstromgeneratoren)

Gesamtverbrauch Jahr Summe Trafos [kWh] EVU + BHKWs + Notstromgeneratoren [kWh] Kennziffer [%]
2021 12.534.171,80  20.390.853,00  61,47 

2020 14.340.818,20  21.303.632,00  67,32 

2019 21.829.961,00  33.515.529,00  65,13 

Monatsdurchschnittstemperaturen

Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 2,32 °C  2,35 °C  6,74 °C  8,69 °C  14,08 °C  23,93 °C  22,75 °C  18,96 °C  17,36 °C  12,00 °C  7,57 °C  3,14 °C 

2020 5,41 °C  7,16 °C  7,17 °C  13,01 °C  14,69 °C  21,23 °C  20,31 °C  23,36 °C  17,48 °C  12,17 °C  8,17 °C  4,68 °C 

2019 2,57 °C  5,92 °C  8,41 °C  13,12 °C  15,01 °C  25,31 °C  21,81 °C  23,07 °C  16,87 °C  12,95 °C  7,73 °C  5,59 °C 
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   Energiemix Wärmeerzeugung Gas, Pellet, Öl

Gas ist weiterhin der Hauptenergieträger für die 
Energieerzeugung auf dem Messegelände. Der 
Anteil am Ölverbrauch hat sich leicht erhöht, da 
der Öltank aus technischen Gründen still 
gesetzt werden muss. Generell passt dies aber 
in die Strategie der CO2 neutralen 
Energieerzeugung und Öl wird als 
Energieträger zukünftig nicht weiter verwendet.

Gesamtverbrauch Jahr Gas [%] Pellet [%] Öl [%]
2021 87,88  4,79  7,32 

2020 88,96  6,49  4,55 

2019 85,01  11,74  3,25 

   Energiemix Stromerzeugung EVU + BHKWs + Notstromgeneratoren

Die Blockheizkraftwerke konnten über 50% 
vom Stromanteil übernehmen, da der 
Grundlastbereich von 2 MW deutlich besser 
abgebildet werden konnte. Die üblichen 
Lastspitzen durch die Veranstaltungen sind 
ausgeblieben.

Gesamtverbrauch Jahr EVU
[kWh]

BHKW
[kWh]

Notstromgeneratoren
[kWh]

Gesamt

2021 9.720.213,00  ( 47,67 % )  10.651.160,00  ( 52,23 % )  19.480,00  ( 0,10 % )  20.390.853,00 

2020 12.795.663,00  ( 60,06 % )  8.481.096,00  ( 39,81 % )  26.873,00  ( 0,13 % )  21.303.632,00 

2019 22.868.805,00  ( 68,23 % )  10.617.056,00  ( 31,68 % )  29.668,00  ( 0,09 % )  33.515.529,00 
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   Auslastung Pelletanlage Wärmemenge (kWh)

Auf Grund der vorrangigen Ölverbrennung zur 
Vorbereitung der Stillsetzung des Öltanks 
wurde der Pelletkessel zwischen Mai und 
November abgeschaltet. Technische 
Störungen verhinderten jedoch die CO2 
neutrale Wärmeerzeugung Ende des Jahres.

Gesamtverbrauch 
Jahr

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Gesamt

2021 964.000  362.000  713.000  739.000  0  0  0  0  0  0  0  58.000  2.836.000 

2020 1.201.000  801.000  798.000  224.000  0  0  0  0  0  0  0  0  3.024.000 

2019 1.303.090  1.508.900  787.900  655.800  148.900  0  0  0  0  739.500  1.560.000  1.019.000  7.723.090 

Sollvorgabe 2.000.000  2.000.000  2.000.000  1.500.000  1.500.000  0  0  0  0  2.000.000  2.000.000  2.000.000  15.000.000 

   Auslastung BHKWs Wärmemenge (kWh)

Die Blockheizkraftwerke konnten fast den 
Idealzustand erreichen. Es gab nur 
geringfügige Störungen oder Abregelungen 
auf Grund der Unterschreitung des 
Gesamtstromverbrauchs.

Gesamtverbrauch 
Jahr

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Gesamt

2021 1.407.000  1.244.000  1.398.000  1.328.000  948.000  1.080.000  469.000  0  747.000  1.100.000  1.103.000  1.781.000  12.605.000 

2020 1.296.000  1.284.000  984.000  1.431.000  575.000  411.000  0  0  550.000  707.000  1.202.000  1.609.000  10.049.000 

2019 1.411.750  1.275.600  1.455.830  1.035.970  1.194.700  816.600  259.200  384.100  891.900  1.048.100  1.499.000  1.651.000  12.923.750 

Sollvorgabe 1.267.200  1.267.200  1.267.200  1.267.200  950.400  950.400  554.400  554.400  950.400  1.267.200  1.267.200  1.267.200  12.830.400 
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   CO2-Emission in t

Die Zielvorgabe des C02-Auststoß konnte 
leider nicht erreicht werden

Hauptgrund hierfür war die vorrangige 
Fahrweise durch Ölverbrennung, um den 
Erdank zwecks dauerhafter Stillsetzung leer zu 
fahren. 

Gesamt-
Emission Jahr

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Gesamt

2021 1.231,07  1.263,45  1.135,77  1.435,19  525,97  447,86  199,18  0,00  352,94  1.039,57  1.369,65  1.683,70  10.684,34 

2020 1.478,64  1.309,00  1.026,84  633,92  375,43  286,65  0,00  0,82  213,72  480,55  885,42  1.226,12  7.917,12 

2019 1.898,46  1.160,40  1.377,04  846,34  768,67  500,17  213,52  271,96  620,61  654,44  1.029,28  1.258,25  10.599,13 

CO2 Einsparziele

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Einsparziele [%] -  -1,0  -2,0  -3,0  -4,0  -5,0  -6,0  -7,0  -8,0  -9,0  -10,0 

Einsparziele [t] 10.183  10.081  9.979  9.878  9.776  9.674  9.572  9.470  9.368  9.267  9.165 

Emission [t] -  10.599  7.917  10.684  -  -  -  -  -  -  - 

Einsparung [%] -  5,1  -20,7  8,2  -  -  -  -  -  -  - 

Einsparung [t] -  -518  2.062  -807  -  -  -  -  -  -  - 

Zusammenfassung:

Das Jahr 2021 ist pandemiebedingt immer noch ein Ausnahmejahr für die Messe Berlin 
gewesen. Größere Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Eine dauerhafte 
Nutzung einzelner Hallen bzw. des ICC im Dezember als Impfzentrum, hat für eine 
dauerhafte Bespielung gesorgt, was sich im Energieverbrauch auch deutlich 
abgezeichnet hat.
Es wurde hauptsächlich durch Abschalten von ganzen Anlagenteilen die Grundlast des 
Messegeländes so gering wie möglich gehalten.
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In Vorbereitung für die  Modernisierung der 
Betriebszentrale wurde damit begonnen erste 
Wärmeübertragungsstationen auszutauschen. Dies 
ist Voraussetzung für die Temperaturabsenkung 
in den Wärmeringen.




